
• 2-Wege PA-System
• 12"-Bass (Bassreflex)

• 1"-Horn (60° x 40°)
• 98 dB (2,83 V/1 m)

• 400 Watt Belastbarkeit

• Versenkte Gummifüsse
• Hochständerflansch

• 4-Seiten-Transportgriffe
• Gewicht ca. 22 kg

• 40,5 x 56,5 x 35 cm
( Abmessungen B x H x T)

Beschreibung:
2-Wege-Fullrange-System mit neutraler
Wiedergabe (+ 3/-3 dB von 90 Hz-16
kHz) und gutem Wirkungsgrad.

Anwendungen:
Übertragung von Gesang, akustischen In-
strumenten, für Sprachübertragungen
(z.B. auf Sportveranstaltungen) und als
leistungsfähiges PA-System für Bands
(empfohlene aktive Trennung: 150 Hz).

Gemessen in 1 m Abstand
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• Kompakt und leicht

http://www.sound-klinik.de

Die Sound Klinik •••• Dipl.-Phys. Manfred M. Schuster
 Kreienweg 4 • 26197 Huntlosen   ℡ 04487 / 75 04 13 � 04487 / 75 04 15

Steuernummer 68 142 07021 • Ust-IdNr.: DE193357763

• Trapezgehäuse

Inkl. Daten zur Optimierung
mit Digitalcontroller/EQ


